
Produktdatenblatt 
SORB®MS Marine Solutions
Temporary Storage 
Framed Tank

Produktinformation:

Einsatz

 für die vorübergehende Lagerung
von Kohlenwasserstoffen und 
anderen Flüssigkeiten

Merkmale

 schnell aufgebaut

 kompakte Lagerung

 leicht, tragbar und einfach zu 
transportieren

 widerstandsfähig gegen Verschleiß 
und Beschädigung durch 
Kohlenwasserstoffe

 Umfüllventil

Technische Daten

Der Tank ist aus polymerlegierungs-
beschichtetem Polyester-Gewebe. Der 
rohrförmige Rahmen ist aus Aluminium in 
Marinequalität hergestellt. Er ist 
ausgestattet mit einem Umfüllventil für 
eine einfache Entleerung. Eine 
Abdeckplane bietet Schutz vor 
Verschüttungen während 
Umfüllvorgängen. Er wird in einem 
strapazierfähigen PVC-Beutel geliefert. 
Der Tank ist leicht zu reinigen und ist 
resistent gegen Meerwasser, UV-
Strahlung, chemische Dispersionsmittel 
und Kohlenwasserstoffe.

Der Temporary Storage Framed Tank“ist ein rechteckiger, oben offener temporärer 
Tank, der von einem Aluminiumrahmen getragen wird und zur Lagerung von 
Kohlenwasserstoffen und anderen Flüssigkeiten ausgelegt ist. Er ist schnell 
zusammengebaut und eignet sich für zahlreiche Anwendungen, z. B. an Bord von 
Schiffen, Strände, Landungsbrücken und die meisten anderen Arbeitsplattformen. 
Durch die Konstruktion wird das Gewicht der gelagerten Flüssigkeiten gleichmäßig 
verteilt. Der Lagertank ist tragbar und erfordert keine Werkzeuge für die Montage. 
Außer der Reinigung nach dem Gebrauch ist er wartungsfrei. Er ist mit einem 1 ½"-
Kunststoff-Umfüllventil ausgestattet, 
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Ihre benötigte Größe ist nicht dabei? 
Sprechen Sie uns einfach an, wir finden eine Lösung!

Technische Daten

Artikel-Nr. 100782 -TST-4 -TST-8 -TST-10

Fassungsvermögen 4 m³ 8 m³ 10 m³

Rahmen rohrförmig, Aluminium in Marinequalität oder 
Neopren/Gummi

Abmessungen im Einsatz
(L x B x H)

2,6 x 2 x 0,9 m 4,9 x 2,1 x 0,9 m 4,4 x 2,6 x 2,8 m

Abmessungen verpackt
(L x B x H)

2,5 x 1 x 0,3 m 2,6 x 4 x 0,3 m 2,8 x 1 x 0,3 m

Gewicht 50,8 kg 54,7 kg 76,8 kg

Grundgewebe polymerbeschichtetes Polyestergewebe oder 
Neopren/Gummi

Gewicht Material 1.000 gr/m²

Entwässerung Kunststoff-Umfüllventil


